Comité de Senderos de la Federacién de Deportes de Montafia, Escalada y Senderismo del
Principado de Asturias

PR-AS 168 POMAR DE LAS MONTANAS Ficha resumen de evaluacién de un sendero

PR-AS 168 POMAR DE LAS MONTANAS

CANGAS DEL NARCEA
-1 -1 -1 -2

10,326 Km 314 m

Circular 2:24 h

14-02-2009

Es facil localizar el inicio del sendero

La seguridad del senderista es constante X

Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas X

Z

Dispone de panel X
El estado de conservacion del panel es adecuado X
Nombre del sendero correcto X
Afio de creacidn del sendero X
Catalogacién MIDE X
Informacién MIDE X

Z

Lleva la matricula del sendero

Lleva el nombre del sendero

Llevan las marcas del sendero

Sefialan correctamente la direccién

Contrastan con el paisaje

Adecuada altura

Colocados en ambos sentidos

X[ X X[ X X[ X]| X[ X

Las sefales estan bien ancladas

Z

Es en los dos sentidos

Las marcas cumplen con la normativa de tamafio (10 cm x 5 cm)

La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color

Las marcas estan en lugares adecuados

La pintura cubre bien la superficie

X| X X[ X| X[ X

Las marcas se encuentran en buen estado




Existen marcas de confirmacion X
Existen marcas de camino erréneo X
Los postes estan colocados adecuadamente y en nimero suficiente X
Existe una compensacion entre marcas y paisaje X
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda X
TOTALES 24 4
Es facil de caminar X
Auln con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades X
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido X
Segun el tecnico pasa por sitios ambientalmente sensibles X
Hay basura en el recorrido X
Hay dificultades de paso X

Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR-AS 168 POMAR DE LAS MONTANAS.

En el panel de inicio se encuentra en buen estado aunque no tiene informacion MIDE ni

catalogacion.

El panel de visita del Mazo Ferrerias y el de la flora (punto 8 cruce San Felix-Pomar) se encuentran

en buen estado.

La sefalizacion:

e Respecto a la sefializacion horizontal, gran parte de las marcas no estan pintadas correctamente pues
el color blanco aparece bajo el amarillo asi sucede en los puntos 4,10,12 y 14 del rutometro. Hay que
repintar correctamente.

e El tamarfio de las marcas es el adecuado en las marcas de continuidad.

e La sefializacion vertical se atiene a los estandares utilizados en Asturias y es suficiente para realizar el
sendero.

e En dos lugares del camino hay portilla de alambre aunque no esta cerrada por lo que no dificulta el
paso.

e Entre los puntos 14 y 15 existen varios arboles tirados en el sendero que no impiden pero si dificultan el
paso. Entendemos que es consecuencia del Ultimo temporal de viento y que se llevaran a cabo las
labores pertinentes para retirarlos.

e Faltan sefiales de camino erréneo en varios cruces (puntos 2,5,9,10,13 y 17 del rutébmetro) aunque
existen marcas de continuidad en la direccidn correcta si bien estan mal pintadas.

e Uno de los postes direccionales, el indicado en el punto 13, no se encuentra correctamente anclado,
estando tumbado en parte, aunque continua indicando el sentido correcto de la ruta. Se recomienda su
colocacion.

e En el punto 2 del rutometro es recomendable sefialar el Mazo de Ferrerias de una manera méas préxima
al PR, para que pueda ser visitado por las personas que realicen esta ruta.



e Se trata de un precioso camino por sendas entre las dos localidades de una belleza singular, con gran
interés etnografico, paisajistico y medioambiental y muy adecuado para la educacién ambiental,
asimismo permite un buen aprovechamiento para el turismo familiar de las casas rurales de la zona.

e Se trata de un recorrido cémodo y apto para familias y BTT.

Se han realizado fotografias del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutometro.

Evaluacion:

1.
2.
3.

e

©o~No O

Panel: Dispone de panel de inicio.

Estado del panel: el estado de conservacion es bueno.

Informacién del panel: dispone de la mayoria de los elementos de informacién de un sendero
homologado.

Puede realizarse en ambos sentidos: siguiendo las marcas horizontales puede recorrerse en
ambos sentidos.

Seguridad del recorrido: la seguridad fisica del senderista esta asegurada.

Continuidad: todo el camino esta bien marcado y no hay zonas de duda.

Uso de la sefializacion vertical: es correcta

Uso de la sefalizacién pintada: es correcta.

Homologable: el informe del Técnico de sendero es desfavorable a la homologacion.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones. Puede homologarse.

Se marcan con N los aspectos negativos
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Oviedo a 17 de Febrero de 2009

El Técnico de Senderos

Fdo. Aique Eloi Arias Lozano



RUTOMETRO PR-AS 168 P OMAR DE LAS MONTANAS

Montafias-Besullo

ITINERARIO: Besullo-Pomar de las Montafias-Pozo de las

Distancia: 10.326 mtrs.

Horario : 2 Horas 24 minutos

PUNTO DE PARTIDA: Besullo
PUNTO DE LLEGADA: Besullo

Usos : Senderismo, BTT

Altitud: 540 mts

LUGAR/ P.K. Tiempo | DESCRIPCION TRABAJOS

Coordenadas

Punto 1 0,00 0h.00 m. | Iniciamos la ruta al final de la carretera de accesoa | Panel de Inicio

Besullo, En buen estado,
situado al comienzo de
la ruta.

29T 692394

4784487

Altitud: 537 mts

Punto 2 0+212 0 h. 02m. | Continuamos de frente dejando el Mazo de Ferrerias | Cruce, faltan marcas

a la derecha, de continuidad y X en
; P\l el camino de acceso al
Mazo.

29T 692202 Recomendacion:

4784555 Colocar el panel de

Altitud: 540 mts visita del Mazo
Ferrerias mas cerca del
PR.

Punto 3 0+326 0h.07m. | Seguimos por la pista, Cruce, bien
sefializado con poste
direccional en buen
estado.

29T 692089

4784567




LUGAR/ P.K. Tiempo DESCRIPCION TRABAJOS

Coordenadas

Punto 4 0+915 0 h. 16m. | Dejamos a la derecha el camino a Faidiel y la Ermita | Cruce, Faidiel-

S. Melchor | Ermita S. Melchor,
e - existe marca de
continuidad aunque no
29T 691985 esta bien ya que pone

4784091 ' | amarillo sobre blanco.

Altitud: 540 mts

] Repitar de manera )
correcta, blanco sobre
amarillo.

Punto 5 1+491 0h.22m. Cruce, poner marcas
de continuidad de
frentey X ala
izquierda.

29T 691666

4783823

Altitud: 536 mts

Punto 6 2+343 |0 h.32m. , Cruce, sefializado
correctamente pues
hay poste direccional
en buen estado.

29T 691199

4783256

Altitud: 550 mts




LUGAR/ P.K. Tiempo | DESCRIPCION TRABAJOS

Coordenadas

Punto 7 2+648 0 h.37m. | Cruzamos el puente sobre el rio Pomar, Cruce, tras pasar el

; puente, hay X a la
derecha pero faltan
marcas de continuidad

29T 691022 de frente para

4783065 confirmar la buena

Altitud: 560 mts direccién.

Punto 8 34729 0 h. 50m. Cruce, S. Felix-Pomar
de las Montafias
correctamente
indicado.

29T 690157 El poste direccional se

4782652 " | encuentra en buen

Altitud: 590 mts | | estado.

Existe un panel
indicando la flora de la
zona, que esta en buen
.| | estado.

Punto 9 4+490 1h. 04m. Cruce, falta X a la
derecha y marcas de
continuidad de frente.

29T 690326

4782190

Altitud: 695 mts




LUGAR/ P.K. Tiempo |DESCRIPCION TRABAJOS
Coordenadas

Punto 10 4+683 1h.10m. | Seguimos por la pista principal Cruce, hay marcas de
S T A continuidad de frente
-oge o o
" pero no esta pintada
correctamente ya que
29T 690484 el blanco est4 bajo el
4782264 amarillo. Faltala X a

Altitud: 720 mts la derecha.

Punto 11 5+711 |1h.22m. Cruce de El Pozo,
bien sefializado con
poste direccional en
buen estado.

29T 690115

4781783

Altitud: 850 mts

Punto 12 5+978 |1h.31m. Cuarta marca de
pintura que esta mal.
Hay que pintar blanco
sobre amarillo.

29T 690371

4781813

Altitud: 850 mts




LUGAR/ P.K. Tiempo | DESCRIPCION TRABAJOS
Coordenadas
Punto 13 6+253 1 h.35m. | Empezamos el descenso, Cruce, existen marcas
- ) < | de continuidad pero
nuevamente mal
pintadas. Falta X en el
29T 690483 camino de la derecha.
4781869
Altitud: 850 mts
Punto 14 7+439 | 1h.48m. Cruce, hay poste de
| continuidad pero esta
tumbado; mas adelante
hay marcas de
29T 691328 continuidad pero mal
4782823 pintadas. Hay que
Altitud: 820 mts renovar o volver a
colocar el poste
direccional.
Recomendacion:
Colocar el poste de
manera adecuada.
Punto 15 9+197 | 2h.07m. Zona a limpiar, entre
¥ | este punto y el 16el
! | camino esta cortado
por arboles caidos, que
29T 692159 aungue no impiden la
4783368 marcha si la dificultan.

Altitud: 655 mts




LUGAR/ P.K. Tiempo DESCRIPCION TRABAJOS

Coordenadas

Punto 16 94252 2 h.10m. | Continuamos d Zona a limpiar, entre

B este punto y el 15 el

camino esta cortado
por arboles caidos, que

29T 692198 aunque no impiden la

4783404 marcha si la dificultan.

Altitud: 655 mts

Punto 17 9+622 |2h. 14m. Cruce, hay que
repintar las marcas de
continuidad y poner
dos X a la derecha.

29T 692316

4783755

Altitud: 640 mts

Punto 18 10+326 |2 h.24m. Fin de ruta, llegamos
a Besullo.

29T 692407

4784437

Altitud: 537 mts




