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DIVISORIA 360°

B DESCRIPCION

La divisoria 360 es un elemento separador de ambientes al mismo tiempo
que decorativo para el dmbito del trabajo. Los paneles estdn realizados
en tablero de particulas de 25mm + 5mm de espuma de poliuretano de
60kg/m® en cada lado del tablero, lo que aporta altas propiedades
fonoabsorbentes para mejorar el confort aclstico. Los paneles incorporan un
robusto sistema de rotacion que permite al panel rotar 360°, pudiendo orientar
los paneles segun las necesidades del momento. Todo el conjunto descansa
sobre una base de acero de 80x28cm y émm de grosor que le aporta gran
estabilidad ante posibles volteos. Ademas la base incorpora soletas de fieltro
para desplazar el modulo facilmente sin dafiar el pavimento.

B ACABADOS (Ver ficha de acabados)

ACABADO DIVISORIA

Tapizado T - Newport

Tapizado M - Melang & Step

Tapizado D - Felicity

ACABADO BASE

Blanco Aluminizado Negro

B CARACTERISTICAS

DIVISORIA TAPIZADA CON PERFIL FLEXIBLE e=35 mm

@ Tablero de particulas de 25mm.

@ Espuma de 5mm a cada lado. Espuma de 60kg/m?.

@ Tapicerfa disponible en toda la gama Ty M

@ Perfil/Ribete flexible de 8mm de espesor

@ Robusto sistema de rotacion anclado en la base que permite el giro de la divisoria 360°.

O Base realizada en chapa de acero de 80x28cm de grosor bmm. Acabada en pintura epoxy
en colores Blanco, Aluminizado y Negro.

@ Soleta de fieltro en la base.

B DIMENSIONES (medidas en cm)
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MATERIALES

Méximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

PRODUCCION

Méxima optimizacion del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas tecnoldgicos de ultima
generacion. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales
pesados, fosfatos, OC y DQO.

TRANSPORTE
Sistemas desmontables. Volumenes que facilitan la optimizacién del espacio. Maxima reduccion del
consumo de energia por transporte.

uso

Calidad y garantia. Larga vida util. Posibilidad de sustitucion y reposicion de elementos.

ELIMINACION
Reduccion de residuos. Sistema de reutilizacion de embalajes proveedor-fabricante. Facil separacion de
componentes. Tintas de impresion en embalajes con base de agua sin disolventes.

B CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtencién de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmdsfera, calidad ambiental interior, e innovaciény disefo, que se aplican a un edificio
para la obtencion de su certificacion LEED.

VA

FSC

www.fsc.org
FSC” C106678

The mark of
responsable forestry

AENOR

®

ED-0011/2010

ENIS0 14006:2011
Certificado ECODISENO

UNE-EN 150 14001:2004 ey
Certificado 150 14001 Certificado E1
sequn EN 13986

Certificado 150 9001

nia 93120
d

48,51%

MATERIALES
RECICLADOS

100%

RECICLABLES

ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

100%

RECICLABLES

CARTON Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

MUY FACIL

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

99,39%

RECICLABILIDAD

ACTIU TECHNOLOGY PARK
maldde Phese 2 LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design

LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017
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DIVISORIA 360°

CUADRO DE ACABADOS

GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 4
TAPIZADO T TAPIZADO D TAPIZADO M
DIVISORIA A T-- D-- M--
DIVISORIAB T-- D-- M--

Para ver con mayor detalle los colores de acabado, ir a la pagina de acabados. Se recomienda consultar muestras fisicas, antes del suministro.

COMO SOLICITAR UNA CONFIGURACION DIVISORIA 360° ZF260 M24 M94

Para realizar un pedido de un producto, se complementard la referencia de los paneles con el cédigo del tapizado sustituyendo L Il 11 |

los 3 guiones AZULES por eL‘ codigo dg Tapizado deseado para las DIVISORIA DE NUN!ERACION INFERIOR; y sustitgyendg los Ref. Configuracién Divisori 360° | o |_ Acabado Divisoria

3 guiones VERDES por el cddigo de Tapizado deseado para la DIVISORIA DE NUMERACION SUPERIOR. Los acabados disponibles Acabado Divisoria Numeracion Superior
. . . . Numeracion Inferior

estaran reflejados en la columna de precios correspondiente. Tap. Melange M94

. . . L R . . N . . Tap. Melange M24
Ej: ZF260------ -- > Configuracion de Divisoria - Divisoria Num. Inferior - Tapizado M24 - Divisoria Num. Superior - Tapizado M94 --> ZF260 M24 M94

DIVISORIA 360°
PV.P TOTAL
Modelo Acabado Estructura Referencia Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4
DIVISORIA TAPIZADA CON PERFIL FLEXIBLE e= 35 mm

ZF26

s [ i Blanco ZF260------

v «éa Negro ZF268------ 408,00 460,00 475,50

— L Aluminizado ZF262------

Para proyectos que requieran la divisoria enfundada y cosida,
consultar con DEPARTAMENTO COMERCIAL.

,

ZF260 M78 M78 ZF268 M90 M92 ZF262 M24 M9L4




