
REMOLQUE VAN 2 VACAS-CABALLOS MOD. CID 

EL fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso.  

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estructura galvanizada en caliente. 

Carrocería carcasa monocasco de poliéster. 

Puerta delantera peatonal de una pieza 

Trasera con apertura americana y rampa 

escamoteable. 

Suelo y rampas en tablero finlandés de 18mm con 

goma antideslizante vulcanizado. 

División interior con dos posiciones y separador de 

cabezas.  

 Tubos delanteros con sistema de extracción 

antipánico. 

Ventilaciones regulables en las puertas traseras. 

Acolchados interiores. 
 Longitud Anchura Altura 

MEDIDAS INTERIORES 2.900mm 1.600mm 2.250mm 

MEDIDAS EXTERIORES 4.280mm 2.150mm 2.700mm 

P.M.A. DE 1100 Kg A 2000 Kg 

TARA 850 kg. 

TODOS NUESTROS VAN ESTAN 

EQUIPADOS CON: 

Rueda Jockey. 

Suspensión independiente a cada rueda. 

Freno de inercia independiente. 

5 Unds. Ruedas 185/70R13 

Estabilizador en el cabezal 
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EL fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso.  

Trasera con cierre individual en cada 

puerta y rampa escamoteable. 

Separador giratorio y desmontable. 

Incluye separador de cabezas. 

OPCIONAL: Amplia puerta delantera con 

doble apertura lateral y en rampa. 

Puerta peatonal de una pieza. 
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